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Электронная документация

СТЕНД
Системы управления Excellent Arlight

ПАРАМЕТРЫ

Артикул 028852

Модель стенд системы управления 
Excellent Arlight

Каркас         композит 3 мм 

Материал алюкобонд

Размеры профиля 600×830×50 мм

Питание 230 В

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ
EXCELLENT 

019485
Панель Rotary SR-2835DIM-RF-UP White
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- Диммирование светодиодных лент и светильников
- Вкл/Выкл источников света
- Выходной сигнал ШИМDIM 

- 2 канала управления;
- Управление яркостью и цветовой температурой
- Выходной сигнал ШИМMIX

- 4 канала управления цветом RGB/RGBW
- Многозонное управление, функция памяти сцен
- Выходной сигнал ШИМRGB+W

Преимущества:
- Взаимозаменяемость пультов и панелей
- Широкая линейка блоков управления ШИМ для лент 12-36 В и светильников 300-1500 мA
- Регулярная гарантия 3 года и 5 лет для проектов

017914
Панель Rotary SR-2835CCT-RF-IN White

019574
Панель Sens SR-2830A-RF-IN Black

021063
Панель Sens SR-2830B-AC-RF-IN White

019978
Пульт SR-2833TS Black

024407
Пульт SR-2833TS-MIX 

018302
Сенсорный пульт SR-2819S-DIM

017677
Сенсорный пульт SR-2819S-CCT

018277
Панель Sens SR-2831S-AC-RF-IN White

016488
Сенсорный пульт Mini SR-2819

020737
Сенсорный пульт SR-2819SP

022195
Панель Sens SR-2834-5C-AC-RF-IN White 

021835
Сенсорный пульт SR-2858Z4-5CH

  

arlight.ru

012089  Профиль MIC
012037  Экран матовый
015696  Лента RT 2-5000 24V White6000 2x 

023721  Профиль SL-SLIM20-H13
023725  Экран матовый
026363  Лента RT 2-5000 24V RGBW-MIX 

023716  Профиль SL-SLIM-H7
019321  Экран матовый
025211  Лента RT 6-5000 24V White-MIX 2x 
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017914 Панель Rotary SR-2835CCT-RF-IN 
White (3V, MIX)

Накладная поворотная настенная панель для светодиодных MIX-лент. 

Цвет белый. Управление по радиоканалу. Работа от батареи CR2430 3 В. 

Работает совместно с контроллером SR-1009x. Размеры 86×86×27 мм.

021063 Панель Sens SR-2830B-AC-RF-IN 
White (220V, MIX+DIM, 4 зоны)

Встраиваемая стеклянная белая Touch-панель с сенсорным слайдером, 

4 зоны. Управление цветовой температурой и яркостью в 4 зонах, 2 сцены 

в каждой зоне. Управление по радиоканалу (совместима с контроллерами 

SR-1009x). Питание 220 В. Размеры 86×86×29 мм. Аналогичные по дизайну 

панели в серии SMART (устройства не совместимы).

017677 Сенсорный пульт SR-2819S-CCT 
(MIX, 4 зоны)

Мультизонный пульт RF (868 МГц) с сенсорным кольцом выбора температуры 

белого цвета и яркости, для MIX-лент, 4 зоны управления. Черный матовый 

корпус. Используется совместно с контроллерами SR-1009xx. 

Размеры 120×55×17 мм. Держатель в комплекте. Аналогичные по дизайну 

пульты в серии SMART (устройства не совместимы).

024407 
Пульт SR-2833TS-MIX (1 зона)

MIX-пульт-слайдер RF для контроллеров серии SR-1009x. Полностью 

сенсорный слайдер, 1 зона управления. Работа от батареи CR2025 3 В, 

срок службы до 5 лет. Сверхтонкий пульт, размеры 141×35×8 мм. 

Держатель в комплекте. Аналогичные по дизайну пульты в серии SMART 

(устройства не совместимы).

MIX  
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018277 Панель Sens SR-2831S-AC-RF-IN 
White (220V, RGB, 1зон

Встраиваемая стеклянная белая Touch-панель с уникальным сенсорным 

RGBW-квадратом, раздельная регулировка каналов (4 канала — R, G, B, W), 

1 зона. Управление 1 зоной по радиоканалу контроллерами серии SR-1009. 

Напряжение питания 220 В. Размеры 86×86×29 мм.

022195 Панель Sens SR-2834-5C-AC-RF-IN 
White (220V, RGB+CCT, 1 зона)

Встраиваемая стеклянная белая Touch-панель с сенсорным слайдером, 

1 зона, RGB+CCT, 5 каналов. Управление по радиоканалу (совместимы 

с контроллерами SR-1009x). Напряжение питания 220 В. 

Размеры 86×86×29 мм.

016488 Сенсорный пульт Mini SR-2819 
(RGBW 4 зоны)

Мультизонный пульт RF (868 МГц) с сенсорным кольцом выбора цвета, 

4 зоны управления. Черный матовый корпус. Используется совместно 

с контроллерами SR-1009xx. Размеры 120×55×17 мм. 

Держатель в комплекте. Аналогичные по дизайну пульты в серии SMART 

(устройства не совместимы).

020737 Сенсорный пульт SR-2819SP 
(RGBW 4 зоны)

Мультизонный пульт RF (868 МГц) с сенсорным кольцом выбора цвета. 

Особенность — режим составления программ из комбинаций 7 цветов, 

4 эффектов при помощи кнопок. 4 зоны управления. Магнитный держатель 

в комплекте. Черный матовый корпус. Размеры 120×55×17 мм.

RGB+W  
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021835 Сенсорный пульт SR-2858Z4-5CH 
(RGB+CCT, 4 зоны)

Мультизонный пульт RF (868 МГц) с сенсорным кольцом выбора цвета 

и сенсорной полосой выбора цветовой температуры, 4 зоны управления. 

Черный матовый корпус. 

Используется с контроллерами серии SR-1009EA-5CH (приобретаются 

отдельно). Размеры 153×52×19 мм. Держатель в комплекте. 

Аналогичные по дизайну пульты в серии SMART (устройства не совместимы).

RGB+W  
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Более подробная информация
представлена на сайте arlight.ru

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Экран

Экран

Экран

Лента Лента

012037 
Матовый для PDS, MIC

019321 
SL-W15-2000 OPAL

023725 
SL-W17-2000 OPAL

025211 
RT 6-5000 24V White-MIX 2x

026363 
RT 2-5000 24V RGBW-MIX 12mm

Профиль

Профиль

Профиль

Лента

Заглушка

Заглушка

Заглушка

012089 
MIC-2000 ANOD

023716 
SL-SLIM-H7-2000 ANOD

023721 
SL-SLIM20-H13-2000 ANOD

015696 
RT 2-5000 24V White6000 2x

012047 
Для MIC глухая

024475 
SL-SLIM-H7 глухая

024335 
SL-SLIM20-H13 глухая

http://arlight.ru

